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Dach und Fassade aus Fiberglas
Roofing and cladding of glassfibre

DIE ENERGIESPAR-FASSADE
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Design in Form und Farbe
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Hinterllftete ZIERER-Fassaden garantieren ein gesundes Wohnklima (keine Schimmelbildung).
Sie sind bauphysikalisch die optimale Lésung fur Ihre Fassadensanierung.
Eine nach EnEV sanierte Fassade spart erhebliche Heizkosten und schont die Umwelt
durch weniger CO? AusstoB.
Durch unser patentiertes Verbindungs-System von Element zu Element, bleibt das Isoliermaterial
dauerhaft trocken und funktionsféhig.
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Produkt Farbauswahl

1090 mm

Terra steingrau

1) = steingrau
2) = ziegelrot

. 3) = sandstein
4) = anthrazit
5) = pastellgrau
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Struktur anthrazit 1) = anthrazit
4) = steingrau

7) = schwarz

= braun - 3) = pastellgrau
= signalgrau 6) = graubeige
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Putz pastellgrun 1) = pastellgrin 2) = pasteligrau 3) = gelb

4) = pastellgelb 5) = weil3 6) = beige
7) = schénbrunngelb

Die modernen geometrischen Formen und interessanten Farben unserer
FASSADENELEMENTE geben Bauherren die Moglichkeit, die Fassade von
Wohn- und Geschéftshdusern nach lhren Wiinschen modern zu gestalten.
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Beginnend mit der Starterleiste, Be- und Entliiftung beachten! Aufbau mit Isolierung je nach Ddmmstérke
Verlegung von links nach rechts

Die ZF ZIERER-Fassadenelemente werden als vorgehangte hinterliiftete Fassadenelemente auf
eine impréagnierte Lattenunterkonstruktion verlegt. Beluftung und Ausdehnung der Elemente beach-
ten! Dehnung pro Meter/pro Grad C 0,02 mm.

HINWEIS:

Dieser Verlegehinweis beinhaltet nur allgemeine Angaben zur Verarbeitung der ZF ZIERER® Fassade. MaBgebend sind die ortlichen Gegeben-
heiten, deshalb kdnnen aus den Angaben keine Rechtsanspriiche abgeleitet werden. Die Ware ist vor der Montage auf Beschadigung zu prifen.



ZF ZIERER®-Fassaden GmbH

Postfach 1930, D-48580 Gronau, Hofkamp 20—22, D-48599 Gronau
Telefon 02565/4471-1009, Telefax 02565/1000

Internet www.zierer.de, email: info@zierer.de

ZF-ZIERER®Fassaden GmbH

P.O. Box 1930, D-48580 Gronau, Hofkamp 20-22, D-48599 Gronau
Tel.: (+49 2565) 4471-1009, Fax.: (+49 2565) 1000

Internet URL: www.zierer.de, Email: info@zierer.de
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Bezug: Uber den Fachhandel
Available: through the specialist retail trade

Technische Anderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind méglich. 001-10/12




